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Pro•li in alluminio anodizzato, sistema di •ssaggio a incasso o appoggio mediante tappi in PC e possibilità di controllo 
medante interruttore manuale oppure mediante ilnuovo sistema “TOUCH & CONTROL”.
La resa luminosa è garantita dallo schermo protettivo satinato •ssato su asole interne.
Si possono scegliere svariate possibilità di illuminazione LED.

Lay-line con supporto 
laterale di •ssaggio a 
incasso, dotata di inter-
ruttore meccanico.

Lay-line con supporto 
laterale di chiusura.

Lay-line con supporto 
laterale di •ssaggio su 
super•ci piane, dotata 
di sistema “TOUCH & 
CONTROL”.

Lay-line con supporto 
laterale di •ssaggio su 
super•ci piane, dotata 
di interruttore mecca-
nico.

Lay-line con supporto 
laterale di chiusura, do-
tata di interruttore mec-
canico.

Lay-line con supporto 
laterale di •ssaggio a 
incasso, dotata di si-
stema “TOUCH & CON-
TROL”.
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Codice Misure pro•lo Misure con alette Nr. LED Passo LED Tipo STIK LED per STIK

001 260 288 3 80mm 1 da 180mm 3x1 3

002 300 328 9 2,5mm 1 da 240mm 9x1 9

003 300 328 5 50mm 1 da 250mm 5x1 5

004 500 528 6 80mm 2 da 180mm 3x1 3

005 500 528 9 50mm 1 da 450mm 9x1 9

006 600 628 6 100mm 2 da 250mm 5x1 3

007 740 768 9 80mm 3 da 180mm 3x1 3

008 900 928 9 100mm 3 da 250mm 5x1 3

009 980 1008 12 80mm 4 da 180mm 3x1 3
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Codice Misure pro•lo Misure con alette Moduli Nr. LED Tipo STIK LED per modulo

101 300 328 3 54 3 moduli da 90mm 18

102 500 528 5 90 5 moduli da 90mm 18

103 600 628 6 108 6 moduli da 90mm 18

104 950 978 7 126 7 moduli da 90mm 18

105 1400 1428 10 180 10 moduli da 90 mm 18

Codice Misure pro•lo Misure con alette Nr. LED Passo LED

201 300 328 15 16,7mm

202 450 478 24 16,7mm

203 600 628 33 16,7mm

204 800 828 45 16,7mm

205 900 928 51 16,7mm

206 1200 1228 69 16,7mm
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Accessori
Sistema Touch & control tondo
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IP44III

Sistema di connessione rapido
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Contattiere 3, 4, 6 vie moltiplicabili
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Centralina programmabile
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Lunghezza pro•lo senza alette (vedi tabella)

Lunghezza pro•lo con alette (vedi tabella)

12 mm

Con clip di •ssaggio l’altezza 
del pro•lo aumenta di 2 mm

Colore LED

Freddo

Caldo

Blu

Rosso

Verde

Colore LED

Freddo

Caldo

Colore LED

Freddo

Caldo

Blu

Rosso

Ambra

RGB
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