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Modulo con LED di potenza, ottica in PC trasparente •ssa a 
40°, alta resa luminosa dotato di dissipatore in alluminio.

Colore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco caldo

Blu

Rosso

Verde

Ottica

40°
3x1 Watt
350 mA

3x3 Watt
700 mA

Potenze

III
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Modulo con LED di potenza, ottica in PC trasparente a scel-
ta, alta resa luminosa dotato di dissipatore in alluminio.

3x1 Watt
350 mA

3x3 Watt
700 mA

Potenze

III

Ottica

ellittica

25°

40°

60°

80°

15°

Colore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco caldo

Blu

Rosso

Verde
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Modulo con LED di potenza, ottica in PC trasparente a scel-
ta, alta resa luminosa dotato di dissipatore in alluminio.
Disponibile RGB TRI-COLOR.

3x1 Watt
350 mA

Potenze

III

Ottica

25°

40°

60°

80°

15°

60

Colore LED Descrizione

RGB TRI-COLOR
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Power Led 3W piatto.
Diffusione con schermo protettivo in PC satinato.
Fissaggio con viti M3 su asole laterali oppure a incasso su 
fresata mm55x11 (schermo protettivo con pro•lo in battu -
ta).

III

Dimensioni schermo protettivo (mm): 55x11x5,4
Possibilità di •ssaggio con viti o a pressione.

Dimensioni LED (mm): 50x11x1,9

Dimensioni dissipatore (mm): 88x11x11

3 Watt
350 mA

PotenzeColore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco caldo

61
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Box di connessione in serie per spot LED.
connessioni con cavo 2x0,35 r/n polarizzato cm 100 (possi-
bilità di lunghezze cavi a richiesta).
Caratteristiche: agganci polarizzati, possibilità di connes-
sioni multiple, ridotte dimensioni, foro di •ssaggio per vite 
3mm. Corrente massima 2,2A
Colore bianco.

III

Dimensioni box singolo (mm): 70x12x12

Verisioni Descrizione

Box a 3 vie in serieCNL/03

Box a 4 vie in serieCNL/04

Box a 6 vie in serieCNL/06
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Box di connessione in serie-parallelo per Micro-spot LED.
Entrata: cavo 2x0,35 r/n polarizzato cm 100 (possibilità di 
lunghezze cavi a richiesta).
Uscita: serie di prese polarizzate per aggancio rapido su 
connettore plug/m.
Caratteristiche: agganci polarizzati, possibilità di connes-
sioni multiple, ridotte dimensioni, foro di •ssaggio per vite 
3mm. Corrente massima 2,2A.
Colore nero.

III

Dimensioni box singolo (mm): 70x12x12

Verisioni Descrizione

Box a 6 vie in serie- 
parallelo

CNTG/06
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Box di connessione in serie-parallelo per Multi Kit Micro-
spot LED, o Strisce Flex.
Entrata: cavo 2x0,35 r/n polarizzato cm 100 (possibilità di 
lunghezze cavi a richiesta).
Uscita: serie di prese polarizzate per aggancio rapido su 
connettore plug/m.
Caratteristiche: agganci polarizzati, possibilità di connes-
sioni multiple, ridotte dimensioni, foro di •ssaggio per vite 
3mm. Corrente massima 2,2A.
Colore grigio.

III

Dimensioni box singolo (mm): 70x12x12

Verisioni Descrizione

Box a 6 vie in pa-
rallelo

CNP/06
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Modulo LED di potenza su un cirduito “STAR” diametro 
19,5 mm.
Forniti con cavi r/n cm 50.
Disponibile anche la versione RGB.

III
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Ottica

ellittica

25°

40°

60°

80°

15°

Colore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco naturale

Bianco caldo

Blu

Rosso

Verde

Ambra

1 Watt
350 mA

Potenze

2 Watt
500 mA

3 Watt
700 mA

Modulo LED di potenza diametro 20 mm, con supporto in 
ottone.
Caratteristiche: installabile su supporti per portalampada 
G9.
Ottica in PC a scelta.
Forniti con cavi b/n cm 50.

3 Watt
700 mA

PotenzeColore LED Descrizione

RGB FULL-COLOR
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Modulo LED di potenza diametro 12,8 mm, con supporto 
in alluminio.
Caratteristiche: installabile su supporti cilindrici diametro 
10 mm.
Forniti con cavi r/n cm 50.

III
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Colore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco caldo

1 Watt
350 mA

3 Watt
700 mA

Potenze

12,8

O-ring

15
 m

m

7 
m

m

9,8



Modulo LED di potenza diametro 20 mm, con supporto in 
ottone.
Caratteristiche: installabile su supporti per portalampada 
G9.
Ottica in PC a scelta.
Forniti con cavi r/n cm 50.
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Colore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco caldo

1 Watt
350 mA

PotenzeOttica

ellittica

25°

40°

60°

80°

15°

20

O-ring

15
 m

m

18,3
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Sistemi di connessione rapido, polarizzato a 2 e 4 vie.
Aggancio sicuro.

III
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GX
3X1W LED - 12V (12v ac-dc)
(funziona con normale trasformatore 230-12v)
3 LED da 1W cad.
mm. 50 x h52

Attacco MR16 bispina - raggio 38°
30.000 hr 150 lumen
12v 3000 - 6400° K

GU
3X1W LED - 230V
(funziona con tensione di rete)
3 LED da 1W cad.
mm. 50 x h52

Attacco GU10 - raggio 38°
30.000 hr 150 lumen
230-240v 3000 - 6400°K

III
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Colore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco caldo

Colore LED Descrizione

Bianco freddo

Bianco caldo
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Nome Tipo Codice Carateristiche Note Dimensioni

BULL 04 CORRENTE 122596 350mA 4W 3 LED 60X35X21

BULL 06 CORRENTE 122598 350mA 6W 6 LED 60X35X21

MWU 10 CORRENTE 122114 350mA 10W 8 LED 107X34X21

DCC/U 15 CORRENTE 122350 350mA 15W 12 LED 115X34X21

JOLLY
MULTICORRENTE
MULTITENSIONE

122420

350mA 15W 12 LED

103X67X21

500mA 22W 11 LED

700mA 22W 9 LED

10V MAX 
900mA

-

12V MAX 
900mA

-

24V MAX 
900mA

-

JOLLY SLIM
MULTICORRENTE
MULTITENSIONE

122680

350mA 17W 12 LED

237X30X21
500mA 24W 12 LED

700mA 32W 12 LED

24V MAX 
900mA

-

STM/U CORRENTE 122815 700mA 6W 2 LED 42X40X22

BULL 12 TENSIONE 122596 12V 4W - 60X35X21

EFU 1220 TENSIONE 122320 12V 20W - 146X55X19

RS-25-12 TENSIONE MW4364 12V 25W - 90X50X30

S-150-12 TENSIONE MW4086 12V 150W - 200X100X50

S-40-24 TENSIONE MW4055 24V 40W - 130X100X40

SP-320-48 TENSIONE MW4234 48V 320W - 215x115x50

Cavi di Alimentazione

• Serie T300 - Cavo con Spina Europea 2 poli cm 250 con puntalini per •ssaggio su alimentatore
• Serie T302 - Cavo con Spina Europea + Interruttore Manuale cm 120 + 80 con puntalini per •ssaggio su alimentatore
• Serie T312 - Cavo con Spina Europea + Interruttore a Pedale cm 150 + 350 con puntalini per •ssaggio su alimentatore

Colori: Bianco, Nero, Oro, Trasparente
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Versione Descrizione Alimentazione Tipologia LED
Numero 

LED
Supporto per 

installazione remota

ST1/HL

TOUCH on/OFF+DIMMER 
rettangolare da incasso. Vin 
12Vcc/Pout 5W (max 60 LED 
20mA)

12 V d.c.
Alta luminosità 
20mA

Max 60 
LED

rettangolare 49x39x12
con battuta

ST1C/HL

TOUCH on/OFF+DIMMER 
circolare da incasso. Vin
12Vcc/Pout 5W (max 60 LED 
20mA)

12 V d.c.
Alta luminosità 
20mA

Max 60 
LED

circolare Ø24
con battuta Ø32

ST1/HP12

TOUCH on/OFF+DIMMER 
rettangolare da incasso. Vin 
12Vcc/Pout 4W Iout 350mA 
(max 3 Power LED)

12 V d.c.
Alta luminosità 
350mA

Max 3
Power LED

rettangolare 49x39x12
con battuta

ST1C/HP12

TOUCH on/OFF+DIMMER cir-
colare da incasso. Vin 12Vcc/
Pout 4W Iout 350mA (max 3 
Power LED)

12 V d.c.
Alta luminosità 
350mA

Max 3
Power LED

circolare Ø24
con battuta Ø32

ST1/HP24

TOUCH on/OFF+DIMMER 
rettangolare da incasso. Vin 
24Vcc/Pout 8W Iout 350mA 
(max 6 Power LED)

24 V d.c.
Alta luminosità 
350mA

Max 6
Power LED

rettangolare 49x39x12
con battuta

ST1C/HP24

TOUCH on/OFF+DIMMER cir-
colare da incasso. Vin 24Vcc/
Pout 8W Iout 350mA (max 6 
Power LED)

24 V d.c.
Alta luminosità 
350mA

Max 6
Power LED

circolare Ø24
con battuta Ø32

N.B.: Tutte le versioni possono essere installate a bordo dei nostri pro•li in alluminio.

ST1/HL
ST1C/HL

ST1/HP12
ST1C/HP12

ST1/HP24
ST1C/HP24

V In 12 V d.c. 12 V d.c. 24 V d.c.

I out max. 450mA 350mA 350mA

P out max. 5W 4W 8W

P In assorbita con carico spen-
to

<0,5W <0,5W <0,5W

Funzioni attive on/off+dimmer on/off+dimmer on/off+dimmer

LED pilotabili •no a 60 LED 20mA •no a 3 Power LED •no a 6 Power LED

Supporto per installazione rettangolare o circolare da 
incasso

rettangolare o circolare da 
incasso

rettangolare o circolare da 
incasso

Colori supporto bianco, grigio, trasparente bianco, grigio, trasparente bianco, grigio, trasparente

Illuminazione LED di servizio Ambra Ambra Ambra
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Centralina elettronica in tecnologia SMD-THD dotata di radiocomando codi•cato a tre tasti.

A) Possibilità di pilotare led di tipo signal RGB (20mA) con alimentazione supplementare.
 - Numero massimo di led signal:
  - 100 led/canale o 100 led RGB ad ANODO comune (alimentazione 12V DC)

B) Possibilità di pilotare led di tipo Power RGB (350mA) in connessione serie + comune.
 - Numero massimo di led POWER :
  - 3 led/canale o 3 led RGB in serie (alimentazione 12V DC)
  - 6 led/canale o 6 led RGB in serie (alimentazione 24V DC)
  - 12 led/canale o 12 led RGB in serie (alimentazione 48V DC)

C) Possibilità di connettere più centraline insieme (1Master + n. Slave) per pilotare un numero maggiore di led.

SPECIFICHE CENTRALINA:
Tensione minima di alimentazione: 10V DC
Tensione nominale di alimentazione: 48V DC
Tensione massima di alimentazione: 55V DC
Corrente massima per canale (led signal): 2000mA
Corrente nominale per canale (led Power): 350mA ± 5%

SPECIFICHE RADIOCOMANDO : 
Frequenza di trasmissione: 433 MHz
Distanza massima di ricezione: 15 metri in campo aperto
Durata minima batteria: 3 anni

SPECIFICHE SOFTWARE :
 - Selezione tramite tasto centrale del radiocomando di colori puri:
  - Rosso – Verde – Blu – Bianco
  - Dimmerazione intensità con i tasti laterali + e – del radiocomando

 - Selezione tramite tasto centrale del radiocomando di colori miscelati:
  - Azzurro –  Giallo - Viola
  - Dimmerazione intensità con i tasti laterali + e – del radiocomando

 - Selezione tramite tasto centrale del radiocomando di 2 modalità di cambio colore automatico:
  - Colori miscelati
  - Colori alternati    
  - Regolazione della velocità  del gioco con i tasti laterali + e – del radiocomando

 - Selezione tramite tasto centrale del radiocomando dello stato spento (stand-by)

Dimensioni centralina: 12x7xh3,8

Dimensioni controllo remoto: 5,4x4,5xh1,5
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Centralina elettronica di controllo RGB per strisce Flessibili 
RGB e LED di segnale RGB.
Dotata di radiocomando, alimentazione 12 V d.c.

Nome Tipo Codice Carateristiche Note Dimensioni

GPFC
Centralina in tensio-
ne per GPF

GPFC 12V d.c. - 95x65xh25

Item Patterns Remarks

1 Static red

2 Static green

3 Static blue

4 Static yellow

5 Static cyan

6 Static pink

7 Static white

8 3 colors jumpy changing Button B and C is valid

9 7 colors jumpy changing Button B and C is valid

10 3 colors gradual changing Button B and C is valid

11 7 colors gradual changing Button B and C is valid


